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Wa � n e  u w a g i :  

�  Centrale wentylacyjne z rekuperacj�  ciep
a typu DUPLEX s�  przeznaczone do utrzymywania komfortu w 
standardowych pomieszczeniach przy zapewnieniu wilgotno� ci wzgl� dnej do 60%. W przypadku eksploatowania 
urz� dzenia nie  zgodnie z zaleceniami podanymi w dokumentacji technicznej  producent nie ponosi odpowiedzialno� ci za 
zaistnia
em szkody .  

�  Urz� dzenie mog�  eksploatowa�  osoby pe
noletnie po dok
adnym zapoznaniu si�  z „Instrukcj�  instalacji, eksploatacji i 
obs
ugi”. 

�  Ingerencja u� ytkownika w jakiekolwiek cz�� ci urz� dzenia, a w szczególno� ci zmienianie instalacji elektrycznych jest 
zabronione.  

�  Naprawa urz� dzenia powinna by�  wykonywana wy
� czenie przez wykwalifikowane osoby posiadaj� ce odpowiednie 
uprawnienia. Niew
a� ciwie przeprowadzona naprawa mo� e by�  przyczyn�  uszkodzenia urz� dzenia i utraty gwarancji. 

�  Przed ka� dym otwarciem drzwi urz� dzenia podczas czyszczenia, wymiany tkanin filtracyjnych lub podstawowej 
obs
ugi zawsze upewnij si� , � e urz� dzenie jest od
� czone z zasilania energii el. i zabezpiecz, � eby urz� dzenie nie 
mog
o by�  ponownie za
� czone przez inn�  osob� . 

�  Do urz� dzenia musi by�  zawsze pod
� czony przewód wentylacyjny o d
ugo� ci min. 2 m po stronie t
ocznej 
wentylatora jako ochrona przed urazem od wirnika wentylatora. Przewód ten musi by�  umocowany do urz� dzenia 
tak, aby by
o mo� liwe jego zdemontowanie tylko za pomoc�  narz� dzi. 

�  Urz� dzenie mo� e by�  instalowane wy
� cznie w pomieszczeniach z temperatur�  powy� ej 0 °C (w przeciwnym 
wypadku istnieje niebezpiecze� stwo zamarzni� cia odp
ywu kondensatu) z wilgotno� ci�  wzgl� dn�  do 60 %. 

�  Uruchomienie urz� dzenia po d
u� szym postoju wymaga zachowania szczególnej ostro� no� ci. 
�  Urz� dzenie przeznaczone do normalnego � rodowiska mo� e by�  eksploatowane w zakresie temperatur powietrza od 

-25 °C do +45 °C i wilgotno � ci wzgl� dnej powietrza do 60 %, w � rodowisku bez niebezpiecze� stwa wybuchu 

atwopalnych gazów i par, które nie zawieraj�  rozpuszczalników organicznych lub agresywnych substancji, mog� cych 
spowodowa�  uszkodzenie mechaniczne podzespo
ów urz� dzenia. W razie niebezpiecze� stwa czasowego 
zaci� gni� cia tych gazów i par do systemu instalacji (np. klejenie pod
óg, lakierowanie) urz� dzenie musi zosta�  
uprzednio wy
� czone. 

�  Po
� czenie elektryczne, uruchomienie i regulacj�  mo� e przeprowadza�  wy
� cznie osoba z odpowiednimi 
kwalifikacjami elektrycznymi. 

�  Przed monta� em urz� dzenia i jego wprowadzeniem do eksploatacji nale� y uwa� nie przeczyta�  instrukcj�  instalacji, 
eksploatacji i obs
ugi! 

�  Urz� dzenie i ca
e wyposa� enie musi by�  zainstalowane i u� ytkowane zgodnie z projektem, z warunkami technicznymi 
producenta i odpowiednimi obowi� zuj� cymi przepisami prawnymi i normami technicznymi. 

�  Urz� dzenia nie wolno instalowa�  i eksploatowa�  w agresywnym � rodowisku, które mog
oby zagra� a�  zewn� trznym i 
wewn� trznym cz�� ciom mechanicznym. 

�  Przed wprowadzeniem do trwa
ej eksploatacji niezb� dne jest  zapewnienie wst� pnego protoko
u przegl� du zasilenia 
energii elektrycznej do urz� dzenia. 

�  W razie usterki jest konieczne jak najszybsze od
� czenie urz� dzenia od zasilania! 
�  Podczas manipulacji i instalacji urz� dzenia nale� y przestrzega�  wszystkich zasad bezpiecze� stwa pracy (
� cznie z 

bezpiecze� stwem pracy na wysoko� ci i pracy z zawieszonymi 
adunkami) i u� ywa�  odpowiednich � rodków do pracy i 
� rodków ochronnych. 

�  Podczas instalacji nale� y dba�  o to, aby nie dosz
o do naruszenia obudowy urz� dzenia ani do jej deformacji. 
�  Urz� dzenie wyposa� one w nagrzewnic�  wodn�  (wyposa� enie opcjonalne) musi by�  trwale pod
� czone do zasilania w 

energi�  elektryczn�  dla zapewnienia ochrony przeciwzamro� eniowej nagrzewnicy wodnej. W przypadku d
u� szej 
przerwy w dostawie energii elektrycznej z nagrzewnicy wodnej musi zosta�  spuszczone medium grzewcze. Medium 
grzewcze z nagrzewnicy zalecamy opró� ni�  przy u� yciu spr�� onego powietrza, nie grawitacyjnie ( istnieje 
niebezpiecze� stwo zalegania wody w wymienniku, zamro� enia i zniszczenia wymiennika ) ! 

 

Producent nie odpowiada za szkody wynikaj � ce z niew
a � ciwej instalacji urz � dzenia, 
niezgodnie z instrukcj �  instalacji i niezgodnie z ogólnie przyj � tymi zasadami instalacji 

urz � dze�  wentylacyjnych i systemów regulacyjnych 
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2 .  Z a w a r t o � �  o p a k o w a n i a  

  

3 .  P r z e g l � d  m o � l i w y c h  p o z y c j i  i n s t a l a c y j n y c h  i  w e r s j i  
w y k o n a n i a  

A – I    pod
ogowe 

  

A – II    pod
ogowe 

 

B – I    na� cienne 

 

 

B – II    na� cienne 

 

C – I    podsufitowe 

  

C – II    podsufitowe 

 

Urz� dzenie mo� na instalowa�  tylko w podanych pozycjach. Instalacja w innej pozycji  nie jest dopuszczalna. Szarym 
kolorem oznaczono standardowe wykonanie urz� dzenia, zmiana na inne wykonanie opisano w rozdziale 5. 
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 THK – filtr wywiewny; 1 warstwa 
 metalu 
 
 
 

THK+G4 – filtr nawiewu � wie � ego 
powietrza 2-warstwowy, warstwa z 
blachy THK jest uzupe
niona 
warstw�  tkaniny filtracyjnej G4 
 

 

4 .  R y s u n e k  w y m i a r o w y   

 DUPLEX 230 EC ................. A = 60 mm 
   H = 530 mm 
   L = 750 mm 
 DUPLEX 330 EC ................. A = 60 mm 
   H = 530 mm 
   L = 750 mm 
  DUPLEX 500 EC ................. A = 60 mm 
   H = 735 mm 
   L = 830 mm 
 

5 .  Z m i a n a  w y k o n a n i a  

 strza
ka oznacza czynno��  (ruch) 

 strza
ka oznacza konkretny element (detal) 

5.1. Zmiana wykonania C – I �  C – II 

 
Demonta �  czujnika:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamocowanie czujnika:  
1 2 

1 2 

 

 

H
L 360A

H
 -

 5
0

A

L + 20
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������������

 

 

������������  

 

Niebieska 
ta� ma 

Bia
a 
ta� ma 

Czerwona 
ta� ma 

Niebieska 
ta� ma 

Bia
a 
ta� ma 

Czerwona 
ta� ma 
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 Demonta�  filtrów i rekuperacyjnego wymiennika ciep
a, patrz rozdzia
 13.3.1
 

   
 

   
 

   

niebieska ta� ma = P2 

   
 

   

czerwona ta� ma = P3  bia
a ta� ma = P4 

1 

2 

10 

12 13 

3 4 

5 6 7 

8 9 

14 15 16 

11 
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Zamontowanie filtrów i rekuperacyjnego wymiennika ciep
a, patrz 
rozdzia
 13.3.1. 

 
 
 
 
 
 
 

5.2. Zmiana wykonania C – I �  A – I 

 
Demonta�  filtrów i rekuperacyjnego wymiennika ciep
a, patrz rozdzia
 13.3.1.

.
 

  

 Zamontowanie filtrów i rekuperacyjnego wymiennika ciep
a, patrz rozdzia
 13.3.1
 

5.3. Zmiana wykonania C – I �  B – I  

 
Demonta�  filtrów i rekuperacyjnego wymiennika ciep
a, patrz rozdzia
 13.3.1

.
 

  

 Zamontowanie filtrów i rekuperacyjnego wymiennika ciep
a, patrz rozdzia
 13.3.1.
 

4 

4 

1 

1 

3 2 

3 2 

17 18 
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5.4. Zmiana wykonania C – II �  A – II 

 
Demonta�  filtrów i rekuperacyjnego wymiennika ciep
a, patrz rozdzia
 13.3.1

.
 

  

 Zamontowanie filtrów i rekuperacyjnego wymiennika ciep
a, patrz rozdzia
 13.3.1.
 

5.5. Zmiana wykonania II.C �  II.B  

 
Demonta�  filtrów i rekuperacyjnego wymiennika ciep
a, patrz rozdzia
 13.3.1.

.
 

  

 Zamontowanie filtrów i rekuperacyjnego wymiennika ciep
a, patrz rozdzia
 13.3.1. 

1 

1 

4 

4 

3 2 

2 3 
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6 .  M o n t a �  o dp r o w a d z e n i a  k o n d e n s a t u  

Urz� dzenie musi posiada �  odprowadzenie kondensatu! 

6.1. Monta �  odprowadzenia kondensatu A – I, B – I, A – II, B –  II. 

   
 

   
                  Silikon wodoszczelny 

   
              Silikon wodoszczelny  

   

1 2 
 

3 
 

4 5 6 

8 9 7 

10 11 12 
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6.2. Monta �  odprowadzenia kondensatu C - I 

   

6.3. Monta �  odprowadzenia kondensatu C - II 

   
 

7 .  U k s z t a 
 t o w a n i e  s y f o n u  

Odprowadzenie kondensatu musi posiada �  syfon z uj � ciem do kanalizacji. Syfon musi by �  nape
niony wod � ! 
 
A – I, A – II, B – I, B – II C – I, C – II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 

1 2 3 
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8 .  N a c h y l e n i e  u r z � d z e n i a  

Jednostka musi by �  zainstalowana z nachyleniem wed
ug nast � puj � cej tabeli! 

A – I 

 

 

 

A – II 

 

B – I 

 
 

B – II 

 

C – I 

  

C – II 

 

 

9 .  I n s t a l a c j a  w y p o s a � e n i a  o p c j o n a l n e g o  

Patrz na osobn�  instrukcj�  dostarczan�  wraz z wyposa� eniem opcjonalnym. 
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1 0 .  I n s t a l a c j a  r e g u l a t o r a  C P 0 1  

– nie jest standardow�  cz�� ci�  dostawy 

   
 
 
 
 

   
 

 
 

1 1 .  P o 
 � c z e n i e  e l e k t r y c z n e  

11.1 Zmiana wykonania I. �  II. 

 
 wykonanie I wykonanie II 
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11.2 Po
� czenie elektryczne urz � dzenia 

11.2.1 Instalacja bez gruntowego wymiennika ciep
a 
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11.2.2 Instalacja z gruntowym wymiennikiem ciep
a GWC (GWC  nie jest cz �� ci �  dostawy)  
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11.3 Po
� czenie regulatora z urz � dzeniem 

Podczas pod
� czania regulatora urz� dzenie musi by�  od
� czone z zasilania energi�  elektryczn� . 

 

11.4 Po
� czenie elektryczne wyposa � enia opcjonalnego 

Patrz na osobn�  instrukcj�  dostarczan�  wraz z wyposa� eniem opcjonalnym. 

11.5 Nastawienie wej � cia AD 

     – przy u� yciu wej� cia AD do sterowania wydajno� ci wentylacji (np. we wspó
pracy z systemem centralnego 
sterowania budynków lub czujnikami z analogowym wyj� ciem 0–10 V) podczas uruchamiania urz� dzenia nale� y 
odpowiednio nastawi�  parametry wej� cia AD z uwzgl� dnieniem w
a� ciwo� ci steruj� cego sygna
u analogowego 
(dok
adne informacje mo� na uzyska�  u przedstawiciela lub w firmie instaluj� cej system regulacji) 
Parametry wej � cia AD:  – 0 do 10 V DC (sta
e, min. -0,5 V, max. +12 V) 
 – opór wej� ciowy 10 kW 
1) Pod
� czy�  jednostk�  wentylacyjn�  do napi� cia zasilania. 
2) Nastawi�  Prze
� cznik trybów pracy do pozycji . 
3) Obróci�  Przyciskiem wielofunkcyjnym w kierunku ruchu wskazówek zegara do pojawienia si�  aktualnej nastawy: 

AD Minim. wydajno ��  
Obr.0 Wej. 0.0V 

– nastawi�  parametry punktu „A“ wed
ug poni� szego wykresu 
– po naci� ni� ciu Przycisku wielofunkcyjnego zaczn�  miga�  kolejno poszczególne nastawne warto� ci 
– obracaj� c Przyciskiem wielofunkcyjnym zmieni�  warto��  na �� dan�  a nast� pnie zawsze potwierdzi�  naci� ni� ciem 

przycisku  
4) Obróci�  Przyciskiem wielofunkcyjnym w kierunku ruchu wskazówek zegara do pojawienia si�  aktualnej nastawy: 

AD Maks. wydajno ��  
Obr.14 Wej. 10.0V 

– nast� puje (w analogiczny sposób, jak w punkcie „A“) nastawienie parametrów punktu „B“ wed
ug wykresu: 

Opis wykresu:  
 – min   => min. obroty wentylatorów (edycja od 0 max do 1, domy� lnie 0) 

 – U1  => napi� cie wej� ciowe U1 (edycja 0 do 10 co 0,5 V, domy� lnie 0 V) 
 – maks.   => min. obroty wentylatorów (edycja min +1 do 14, domy� lnie 14) 
 – U2 => napi� cie wej� ciowe U1 (edycja 0 do 10 co 0,5 V, domy� lnie 10 V) 
– krzywa mo� e by�  te�  zmienna – tzn. U1 > U2 
– program automatycznie kontroluje nast� puj� ce warunki: 
 => U1 nie mo� e si�  równa�  U2 
 => min  < max 

11.6 Nastawienie wej � cia beznapi � ciowego 

Parametry wej � cia beznapi � ciowego: 
 – styk beznapi� ciowy 

– przep
ywaj� cy pr� d ok. 10 mA 
– napi� cie ok. 30 V DC 
– nastawi�  �� dan�  funkcj�  – patrz nast� pne rozdzia
y „Obs
uga urz� dzenia“. 
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1 2 .  O b s 
 u g a  u r z � d z e n i a  

12.1. Opis regulatora 

12.2.  

 
 
 
 
 
 
 

 

12.3. Podstawowe funkcje regulatora 

·  P
ynne sterowanie wydajno� ci wentylacji 
·  Sterowanie przepustnicy by-passu (obej� cie rekuperacyjnego wymiennika ciep
a); przepustnic�  mo� na nastawi�  na 

trzy podstawowe tryby: praca letnia, praca zimowa, praca automatyczna wed
ug temperatury. 
·  Obs
uga zewn� trznej przepustnicy w instalacji (nie jest cz�� ci�  dostawy) nawiewanego i wyci� gowego powietrza. 
·  Sterowanie nagrzewnicy elektrycznej (wyposa� enie opcjonalne) w oparciu o wymagan�  temperatur�  powietrza za 

nagrzewnic� , z mo� liwo� ci�  nastawienia temperatury w zakresie 5 do 30 °C. 
·  W
� czanie nagrzewnicy wodnej (wyposa� enie opcjonalne). Nastaw�  temperatury nawiewanego powietrza 

przeprowadza si�  na g
owicy termostatycznej w� z
a regulacyjnego nagrzewnicy. 
·  Ochrona przeciwzamro� eniowa zabezpieczaj� ca przed zamarzaniem kondensatu w rekuperacyjnym wymienniku 

ciep
a. 
·  Wej� cie AD. Umo� liwia sterowanie wydajno� ci wentylacji urz� dzenia na podstawie sygna
u zewn� trznego 0 - 10 V 
·  Wej� cie beznapi� ciowe. Za
� czenie styku umo� liwia automatyczne prze
� czenie urz� dzenia do uprzednio 

wybranego trybu pracy. 
·  Program tygodniowy z mo� liwo� ci�  nastawienia dwóch poziomów wydajno� ci wentylacji z min. odst� pem czasowym 

30 minut. 

12.4. Opis sterowania 

12.3.1 Ustawienie kontrastu wy � wietlacza 

Nastawienie kontrastu przeprowadza si�  na tylnej p
ytce regulatora CP 01. Pokr� t
o jest umieszczone w otworze p
ytki 
drukowanej mi� dzy bateri�  i obudow� . Optymalne nastawienie kontrastu zale� y od o� wietlenia zewn� trznego 
wy� wietlacza i k� ta widzenia. 

12.3.2 Wybór trybu pracy 

Tryby pracy wybiera si�  Prze
� cznikiem trybów: 
pozycja   – wy
� czone 
pozycja   – tryb r� czny 
pozycja   – tryb automatyczny (tygodniowy lub wed
ug wej� cia AD) 
pozycja   – tryb nastawiania 

12.3.3 Ustawienie j � zyka, daty i godziny 

1) Nastawi�  Prze
� cznik trybów pracy do pozycji . Na wy� wietlaczu pojawi si�  napis: 

J� zyk/Language 
czeski 

2) Nacisn��  Przycisk wielofunkcyjny, nast� pnie wybra�  obracaj� c �� dany j� zyk i ponownie nacisn��  Przycisk 
wielofunkcyjny (potwierdzenie wyboru j� zyka). 

3) Obróci�  Przyciskiem wielofunkcyjnym w kierunku ruchu wskazówek zegara do momentu pojawienia si�  na 
wy� wietlaczu komunikatu o dacie i godzinie, np.: 

Akt. dzie � , czas 
Poniedzia
ek 14:22 

4) Nacisn��  Przycisk wielofunkcyjny (potwierdzenie zmiany). Zacznie miga�  dzie� . 
5) Obracaj� c Przyciskiem wielofunkcyjnym w prawo lub w lewo zmienia�  dzie�  w tygodniu. Aktualny dzie�  potwierdzi�  

krótkim naci� ni� ciem. 

Dioda sygnalizuj� ca prac�  
wentylatora (zielona/czerwona)  
 
Dioda sygnalizuj� ca prac�  
nagrzewnicy (zielona/czerwona) 
 
Wy� wietlacz alfanumeryczny 
2x16 znaków 
 
 
Przycisk wielofunkcyjny 
 
 
Prze
� cznik trybów pracy 

 Kostka przy
� czeniowa 
 
 
Diody sygnalizacyjne 
 
 
 
Bateria litowa typ CR 2032 
napi� cie 3V 
 
 
 
Nastawa kontrastu 
wy� wietlacza 

panel przedni p
ytka regulatora 
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6) Podobnie nastawi�  godzin�  a nast� pnie minuty. Po potwierdzeniu minuty na wy� wietlaczu b� dzie obraz, na którym 
� adna pozycja nie miga a obracaj� c przycisk wielofunkcyjny mo� na wy� wietli�  nast� pne opcje. 

12.3.4 Ustawienie przepustnicy by-passu 

By-pass zapewnia opcj�  obej� cia powietrza poza rekuperacyjny wymiennik ciep
a. 
W pozycji „ZIMA“  powietrze wywiewane przep
ywa przez rekuperator a ciep
o powietrza jest przekazywane poprzez 
wymiennik do strumienia powietrza nawiewanego. 
W pozycji „LATO“  oba strumienie powietrza przep
ywaj�  niezale� nie ( bez kontaktu przez wymiennik )a ciep
o nie jest 
przekazywane. By-pass jest wykorzystywany przede wszystkim w okresie letnim, kiedy nawiewane powietrze nie jest 
ogrzewane powietrzem wywiewanym. 
Ustawienie pozycji „AUTO“  oznacza, � e przepustnica by-passu jest prze
� czana automatycznie wed
ug temperatury 
powietrza zewn� trznego. 
Zalecamy u� ywanie tego trybu jako pozycji domy� lnej  
1) Nastawi�  Prze
� cznik trybów pracy do pozycji . 
2) Obróci�  Przyciskiem wielofunkcyjnym w kierunku ruchu wskazówek zegara do pojawienia si�  komunikatu o pozycji 
by-passu: 

Przepust.by-pass 
pozycja BP -AUTO 

3) Nacisn��  Przycisk wielofunkcyjny. Wy� wietlony tekst zacznie miga� . 
4) Obracaj� c Przyciskiem wielofunkcyjnym w prawo lub w lewo mo� emy zmieni�  ustawienia przepustnicy by-passu. 

Wybór potwierdzi�  krótkim naci� ni� ciem. 
5) W razie wyboru pozycji automatycznej nale� y zada�  temperatur�  powietrza na zewn� trz dla zmiany pozycji 

przepustnicy by-passu: 

Przepust.by-pass 
T1:15°C T2:25°C 

Temperatura T1 (w zakresie 10 °C do 20 °C) okre � la, przy jakiej temperaturze na zewn� trz dojdzie do automatycznego 
prze
� czenia do trybu letniego ( urz� dzenie pracuje bez odzysku ciep
a ) . Temperatura T2 (w zakresie 20 °C do 30 °C) 
okre� la powrót z powrotem do trybu rekuperacji ( przy tej nastawie urz� dzenie realizuje odzysk ch
odu ). Temperatura T2 
musí by�  o min. 3°C wy � sza, ni�  temperatura T1. 
Uwaga: W razie wyboru pozycji by-passu „LATO“ lub „ZIMA“, na wy� wietlaczu b� dzie wy� wietlana podczas pracy 
informacja o danej pozycji. Automatyczna pozycja nie jest wy� wietlana. 

12.3.5 Wy
� czenie ca
ego systemu wentylacji  

Nastawi�  Prze
� cznik trybów pracy do pozycji  - wy
� czone. Na wy� wietlaczu pojawi si�  napis: 

Wentylacja 
wy
 � czona 

Uwaga: W trybie "wy
� czona" wci��  dzia
a ochrona przeciwzamro� eniowa w przypadku zainstalowanej nagrzewnicy 
wodnej. Z tego powodu jednostka nie mo� e by�  wy
� czana przez od
� czenie od napi� cia zasilania. 

12.3.6 Tryb manualny  

Nastawi�  Prze
� cznik trybów pracy do pozycji  - tryb manualny. W trybie manualnym urz� dzenie b� dzie trwale 
w
� czone wed
ug ustawie�  ”manualnych” i b� dzie niezale� ne od programu tygodniowego lub stanu wej��  zewn� trznych 
(patrz nast� pne rozdzia
y). 
Na wy� wietlaczu b� d�  pojawia�  si�  informacje o nastawionych parametrach (wydajno��  wentylatorów i ewentualnie 
parametry ogrzewania, przepustnica by-passu, komunikaty usterek). 
Zmiana wydajno� ci wentylacji – szybka 
Tymczasowe ustawienia, które obowi� zuje tylko do opuszczenia trybu r� cznego lub dopóki nie dojdzie do przerwy w 
zasilaniu. 
1) W trybie manualnym obróci�  Przyciskiem wielofunkcyjnym 
2) Na wy� wietlaczu natychmiast pojawi si�  informacja o wydajno� ci. Zmian�  wydajno� ci dokonuje si�  poprzez obrót 

pokr� t
a w zakresie „Wydajno��  1“ do „Wydajno��  14“. Tego szybkiego ustawiania nie trzeba potwierdza�  
naci� ni� ciem. 

Uwaga: W trybie manualnym wej� cia zewn� trzne (analogowe wej� cie AD 0-10 V i cyfrowe wej� cie beznapi� ciowe) nie 
s�  aktywne. 

12.3.7 Zmiana wydajno � ci wentylacji – trwa
a 

Trwa
e nastawienie, które jest wybrane zawsze przy uruchamianiu trybu r� cznego. 
1) W trybie manualnym krótko nacisn��  Przycisk wielofunkcyjny. Obracaj� c wybra�  z menu: 

Ustawienia 
wydaj  1 XX m 3/h 

2) Po naci� ni� ciu Przycisku wielofunkcyjnego zacznie miga�  cyfra nastawy pr� dko� ci obrotowej. 
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3) Obracaj� c Przyciskiem wielofunkcyjnym wybra�  wydajno��  wentylacji w zakresie „Wydajno��  1“ do „Wydajno��  
14“. Wybór potwierdzi�  krótkim naci� ni� ciem. 

4) Tryb manualny uruchomi�  krótkim naci� ni� ciem opcji „Uruchom Tryb manualny“. 

12.3.8 Regulacja mocy nagrzewnicy elektrycznej (wyp osa� enie opcjonalne) 

Regulator umo� liwia nastawienie temperatury powietrza za nagrzewnic�  . 
1) W trybie manualnym krótko nacisn��  Przycisk wielofunkcyjny. Obracaj� c wybra�  z menu: 

Ustawienia 
Grzanie W	 22 °C 

2) Po naci� ni� ciu Przycisku wielofunkcyjnego zacznie miga�  temperatura. 
3) Obracaj� c Przyciskiem wielofunkcyjnym wybra�  temperatur�  w zakresie  „Grzanie W	 5 °C“ do „Grzanie W	 30 °C“. 

Obracaj� c do ko� ca w lewo mo� na wy
� czy�  grzejnik wybieraj� c opcj�  „Grzanie WY	“. 
4) Wybór potwierdzi�  krótkim naci� ni� ciem. 
5) Tryb manualny uruchomi�  krótkim naci� ni� ciem opcji 

Uruchom 
Tryb manualny 

Uwaga:  Moc grzewcza danego typu nagrzewnicy elektrycznej mo� e by�  ni� sza, ni�  chwilowe zapotrzebowanie. Dlatego 
mog�  wyst� pi�  przypadki, kiedy nie jest mo� liwe osi� gni� cie �� danej temperatury! 

12.3.9 Obs
uga nagrzewnicy wodnej (wyposa � enie opcjonalne) 

Regulator umo� liwia tylko nastawienie w
� czenia i wy
� czenia nagrzewnicy. 
Uwaga:  	� dan�  temperatur�  doprowadzanego powietrza wybiera si�  na g
owicy termostatycznej w� z
a regulacyjnego 
nagrzewnicy, patrz osobna instrukcja dostarczana z nagrzewnic� . 
 
1) W trybie manualnym krótko nacisn��  Przycisk wielofunkcyjny. Obracaj� c wybra�  z menu: 

Ustawienia 
Grzanie W	 

2) Po naci� ni� ciu Przycisku wielofunkcyjnego zacznie miga�  W	 lub WY	. 
3) Obracaj� c Przyciskiem wielofunkcyjnym mo� na wybra�  „Grzanie W	“ do „Grzanie WY	“. 
4) Wybór potwierdzi�  krótkim naci� ni� ciem. 
5) Tryb manualny uruchomi�  krótkim naci� ni� ciem opcji 

Uruchom 
Tryb manualny  

12.4. Tryb automatyczny  

Przy wyborze „tryb automatyczny“ regulacja analizuje zapotrzebowanie wydajno� ci wentylacji w stosunku do 
tygodniowego programu i zewn� trznych sygna
ów (analogowe wej� cie AD 0-10 V i cyfrowe wej� cie beznapi� ciowe) i 
porównuj� c warto� ci ustawi wydajno��  urz� dzenia wed
ug najwy� szej z nich. 
Uwaga: Je� eli dla wej� cia beznapi� ciowego wybrana jest funkcja „Wydajno��  0 – wy
� czone“, wy
� czenie urz� dzenia 
ma wi� kszy priorytet, ni�  tygodniowy program i analogowe wej� cie AD. 

12.4.1 Tryb automatyczny – „Program tygodniowy” 

Nastawi�  Prze
� cznik trybów pracy w pozycji  - tryb automatyczny. Na wy� wietlaczu b� d�  pojawia�  si�  informacje o 
nastawionych parametrach (wydajno��  wentylatorów i ewentualnie parametry ogrzewania, przepustnica by-passu, 
komunikaty usterek). Te informacje b� d�  wy� wietlane w krótkich odst� pach czasu. 

Tryb 'AUT'  
Poniedzia
ek 14:22 	  

Symbol na ko� cu po prawej stronie informuje o aktualnym stanie pracy urz� dzenia – „
 “ oznacza, � e urz� dzenie pracuje 
z wy� sz�  wydajno� ci� , symbol „_“ informuje o obni� onej wydajno� ci wentylacji. Symbol „D“ pojawia si�  tylko przy 
aktywowanym tymczasowym w
� czeniu lub wy
� czeniu. 

Zmiana wydajno � ci wentylacji – szybka 
jest zgodna z trybem manualnym – patrz rozdzia
 12.5. 

Zmiana wydajno � ci wentylacji – trwa
a 
jest zgodna z trybem manualnym – patrz rozdzia
 12.5. 
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Regulacja nagrzewnicy elektrycznej 
jest zgodna z trybem manualnym – patrz rozdzia
 12.5. 

Obs
uga nagrzewnicy wodnej 
jest zgodne z trybem manualnym – patrz rozdzia
 12.5. 

12.4.2 Program tygodniowy 

Wszystkie siedem dni w tygodniu jest podzielonych w interwale czasowym po 30 minut. W programie tygodniowym 
dla ka� dego z tych okresów czasowych mo� na ustawi�  urz� dzenie na obni� on�  wydajno��  wentylacji lub w
� czone na 
okre� lon�  moc i temperatur� . Program na jeden dzie�  mo� e wygl� da�  na przyk
ad nast� puj� co: 

..........||||||||||||||||||||||||........... 
Poniedzia
ek 00:30 	  

Symbol „ “ oznacza, � e urz� dzenie w
� czone jest na wy� sz�  wydajno�� , symbol „.“ oznacza urz� dzenie nastawione na 
ni� sz�  wydajno��  lub jest wy
� czone. 
W dolnym wierszu wy� wietlona jest informacja o dniu w tygodniu i godzinie („Poniedzia
ek 00:30“). 
Zmian�  jednego punktu przeprowadza si�  naci� ni� ciem Przycisku wielofunkcyjnego. 
Zmian�  kilku warto� ci jednocze� nie przeprowadza si�  naci� ni� ciem Przycisku wielofunkcyjnego i jednoczesnym jego 
obróceniem. 

12.4.3 Ustawienie ni � szej wydajno � ci wentylacji 

Regulator umo� liwia wybranie, czy urz� dzenie b� dzie w trybie tygodniowym zmienia�  wydajno��  wentylacji wy
� czono / 
w
� czone lub niska/wysoka 
1) Obróci�  Prze
� cznik trybów pracy do pozycji . 
2) Obraca�  Przyciskiem wielofunkcyjnym w kierunku ruchu wskazówek zegara do pojawienia si�  komunikatu: 

Program niska 
wydaj    1 XX m 3/h 

3) Nacisn��  Przycisk wielofunkcyjny. Pozycja zacznie miga� . 
4) Obracaj� c Przyciskiem wielofunkcyjnym  w prawo lub w lewo zmieni�  nastawienie w zakresie 0 (tj. wy
� czone) do 7. 
Wybór potwierdzi�  krótkim naci� ni� ciem. 

12.4.4 Zmiana „programu tygodniowego“ 

1) W trybie  krótko nacisn��  Przycisk wielofunkcyjny. Wybra�  opcj�   
Ustawienia 
Program tygodn. 

2) Potwierdzi� . Nast� pnie wybra�  i potwierdzi�  opcj�  

Zmiana 
Program tygodn. 

3) Pojawi si�  "Poniedzia
ek". Obracaj� c i naciskaj� c Przycisk wielofunkcyjny dokona�  zmian. 
4) Opcja opuszczenia zmian i uruchomienia trybu automatycznego pojawi si�  zawsze mi� dzy 23:30 i 00:00. 

Naci� ni� ciem uko� czy�  Zmiany i uruchomi�  Tryb automatyczny. 

12.4.5 Tworzenie nowego „programu tygodniowego“ 

1) W trybie  krótko nacisn��  Przycisk wielofunkcyjny. Z menu wybra�  

Ustawienia 
Program tygodn. 

2) Wybra�  i potwierdzi�  opcj�  

Nowy 
Program tygodn. 

3) Nast� pnie pojawi si�  informacja. Po stworzeniu nowego programu nast� pi skasowanie dotychczasowego programu. 
Obracaj� c i naciskaj� c Przycisk wielofunkcyjny potwierdzi�  wybieraj� c komend�  TAK. 

4) Wybra�  rodzaj programu. Regulator CP 01 umo� liwia nastawienie trzech modeli programu tygodniowego i jeden 
wzorcowy: 

Program: 
Pn-Pt, So, N  

dni robocze Pn-Pt s�  zgodne, sobota i niedziele s�  ró� ne 

Program: 
Pn-N analogiczne 

wszystkie dni w tygodniu maj�  zgodny re� im czasowy 
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Program: 
Pn-N ró � ne 

poszczególne dni maj�  ró� ne nastawy, ró� ny re� im czasowy 

Program: 
program wzorcowy 

typowy program dla domu rodzinnego (Pn do Pt 700 – 1700 wy
� czone, ew. w
� czone) 
5) Ustawienie trybu programu tygodniowego. Nale� y nacisn��  przycisk przy wyborze modelu programu. Poprzez 
obrócenie pokr� t
a nast� pi zmiana nastawy programu. Wszystkie dni s�  podzielone na 48 nastaw czasowych ( co 
oznacza mo� liwo��  zmiany ustawie�  dla ka� dego dnia w odst� pie 30 min. W celu wyj� cia z trybu ustawie�  nale� y 
ustawi�  pokr� t
o pomi� dzy nastaw�  „Niedziela 24:00” i „Poniedzia
ek 0:00”. Naci� ni� ciem zako� czy�  zmiany i uruchomi�  
Tryb automatyczny. 

12.5. Inne funkcje 

Beznapi � ciowe wej � cie. To wej� cie wyra� nie rozszerza mo� liwo� ci regulatora. Przy zamkni� ciu obwodu wej� cia, np. 
po opuszczeniu WC, przy w
� czeniu od czujnika ruchu osób (nie jest cz�� ci�  dostawy), termostatu pokojowego (nie jest 
cz�� ci�  dostawy) i innych, urz� dzenie jest prze
� czone do uprzednio wybranego trybu pracy. Bli� sze informacje o 
w
� czeniu wej� cia, ewentualnie o jego funkcji mo� na uzyska�  od pracownika lub firmy, która instaluje urz� dzenie i 
wprowadza
a do eksploatacji. 
Uwaga: Funkcje wej� cia beznapi� ciowego s�  aktywne tylko w trybie  i nie maj�  wp
ywu na Tryb manualny. 

12.5.1 Wybór funkcji „wej � cia beznapi � ciowego“  

Funkcj�  tego wej� cia mo� na wybra�  z menu. 
1) Obróci�  Prze
� cznik trybów pracy do pozycji . 
2) Obraca�  Przyciskiem wielofunkcyjnym w kierunku ruchu wskazówek zegara do pojawienia si�  informacji o wej� ciu 

beznapi� ciowym: 

Zewn. sterowanie 
bez funkcji 

3) Potwierdzi� . 
4) Przyciskiem wielofunkcyjnym wybra�  obracaj� c w prawo lub w lewo �� dan�  funkcj�  i potwierdzi� , np.: 

Zewn. sterowanie  
wydaj        m3/h 

5) W nast� puj� cym menu wybra�  kolejno czas opó� nienia startu (po aktywacji wej� cia beznapi� ciowego) i �� dany czas 
dobiegu wentylatorów (po roz
� czeniu wej� cia beznapi� ciowego) i zawsze je potwierdzi�  naci� ni� ciem Przycisku 
wielofunkcyjnego. 

Opó
 nienie/ Dobieg 
5 min. /10 min. 

6) Przy wyborze wy
� czenia ogrzewania wybór czasu opó� nienia startu i czasu dobiegu nie jest oferowany. 

Zewn. sterowanie 
Grzanie WY	 

7) Uruchomi�  tryb manualny lub automatyczny. 
 

1 3 .  C z y s z c z e n i e  i  e k s p l o a t a c j a  u r z � d z e n i a  

13.1. Podstawowe zalecenia 

·  Podczas eksploatacji urz� dzenia nale� y przestrzega�  zalece�  podanych na wst� pie instrukcji ( wa� ne uwagi ), 
przestrzega�  podstawowych zasad bezpiecze� stwa pracy i u� ywa�  odpowiedni osprz� t umo� liwiaj� cy wykonanie 
przegl� du urz� dze�  wentylacyjnych (drabiny, ruchome schody, pomosty itp.) 

·  Obs
uga eksploatacyjna polega przede wszystkim na kontroli wzrokowej urz� dzenia, okresowej wymianie tkaniny 
filtracyjnej i czyszczeniu rekuperacyjnego wymiennika ciep
a. 

·  Podczas obs
ugi przestrzega�  zasad higieny osobistej. Zalecamy u� ywanie � rodków ochrony indywidualnej (maska 
na twarz, r� kawice gumowe itd.) 

13.2. Wymiana tkaniny filtracyjnej G4 i czyszczenie  filtra THK 

·  Wymian�  tkaniny filtracyjnej przeprowadza�  tylko pod warunkiem, � e pracownik nie cierpi na reakcje uczuleniowe w 
kontakcie z cz� stkami py
u. Unika�  wymiany w obecno� ci takich osób. 

·  Wymian�  przeprowadza si�  w zale� no� ci od zapylenia � rodowiska zewn� trznego w odst� pie czasowym od 500 do 
2000 godzin pracy 
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13.2.1. Wymontowanie filtra THK+G4 

  
W celu zamontowania filtra nale� y post� powa�  w odwrotnej kolejno� ci. 
 
13.2.2. Wymiana tkaniny filtracyjnej G4  

DUPLEX 230 EC, DUPLEX 330 EC 
P = 255 mm 
R = 320 mm 
 
DUPLEX 500 EC 
P = 280 mm 
R = 485 mm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.2.3. Wymontowanie filtra THK 

  
W celu zamontowania filtra nale� y post� powa�  w odwrotnej kolejno� ci. 

13.2.4. Czyszczenie filtra THK 

·  Czyszczenie przeprowadza si�  wraz z wymian�  tkaniny filtracyjnej 
·  Filtr wyczy� ci�  szczotk� . W przypadku znacznego zanieczyszczenia u� y�  ciep
ej wody z detergentem o 

temperaturze maks.  40 °C. 
UWAGA:  nigdy nie czy � ci �  filtra � rodkami, które mog
yby zawiera �  roztwory soli – grozi nieodwracalnym 
uszkodzeniem! 

1 2 

1 2 

1 

Filtr G4

P

RTHK

2 

3 4 
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13.3. Czyszczenie rekuperacyjnego wymiennika ciep
a z two rzywa  

·  Przy normalnej eksploatacji i zapewnieniu regularnej wymiany tkaniny filtracyjnej (wytyczne w poprzednim rozdziale) 
konieczno� ci i cz� stotliwo��  czyszczenia wymiennika jest zminimalizowana. 

·  Okres zalecanego czyszczenia wymiennika wynosi ok. 30 do 50 tysi� cy godzin pracy w zale� no� ci od charakteru 
� rodowiska eksploatacji. 

·  W razie konieczno� ci przep
uka�  blok rekuperacyjnego wymiennika ciep
�  wod�  z detergentem o temperaturze 
maks. 70°C. 

·  Wymiennika nie nara� a�  na dzia
anie promieniowania ultrafioletowego i s
onecznego, w razie potrzeby sk
adowa�  w 
ciemnym miejscu. 

UWAGA:  wymiennika nigdy nie czy � ci �  � rodkami, które mog
yby zawiera �  rozpuszczalniki organiczne – grozi 
nieodwracalnym uszkodzeniem wymiennika! 

13.3.1. Wymontowanie rekuperacyjnego wymiennika cie p
a 

 Wymontowa�  filtry zgodnie z opisem w rozdziale 13.2.1. i 13.2.3. 

   
W celu wmontowania rekuperacyjnego wymiennika ciep
a nale� y post� powa�  w odwrotnej kolejno� ci. 

13.4. Czyszczenie regulatora 

Regulator mo� e by�  czyszczony tylko such�  lub s
abo nawil� on�  szmat� , do wn� trza regulatora nie mo� e dosta�  si�  
woda. Zabrania si�  czyszczenia regulatora p
ynami, które uszkodzi
yby jego powierzchni�  (np. rozpuszczalniki 
organiczne). 

13.5. Wymiana baterii zasilania regulatora 

Do awaryjnego zasilania zegara regulatora u� yta jest bateria litowa CR2032 o napi� ciu 3 V. 	 ywotno��  ogniwa wynosi w 
przybli� eniu 5 lat. W przypadku utraty nastaw po przerwie w zasilaniu niezb� dna jest wymiana baterii. Zu� yte baterie 
utylizowa�  wed
ug zalece�  producenta baterii. 

   

13.6. Pozosta
e czynno � ci eksploatacyjne 

·  Przy wymianie tkanin filtracyjnych nale� y kontrolowa� : 
- czysto��  przewodu odprowadzenia kondensatu. Ewentualne zatkanie odp
ywu mog
oby spowodowa�  

powa� ne komplikacje 
- zalanie przewodu odprowadzenia kondensatu. 
- stan uszczelnienia drzwi 

1 

2 3 4 
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1 4 .  P r o b l e m y  i  u s t e r k i  –  s p o s ó b  u s u w a n i a  

Wi� kszo��  stanów usterki jest sygnalizowanych czerwono � wiec� cymi diodami i napisem na wy� wietlaczu. 
Sygnalizacja usterki 

Mo� liwa przyczyna  Sposób usuwania  
wy� wietlacz  diody 

B
� d czujnika 
TE1 (zewn� trzny) 

� wieci na czerwono  

 

 Od
� czy�  urz � dzenie z zasilania energii el. 
i skontaktowa�  si�  z serwisem. 

B
� d czujnika 
TI2 za rekuper. 

� wieci na czerwono  

 

 Od
� czy�  urz � dzenie od z zasilania energii el. 
i skontaktowa�  si�  z serwisem. 

B
� d czujnika 
TA za nagrzewn. 

� wieci na czerwono 

 

 Skontaktowa�  si�  z serwisem. Nagrzewnica elektryczna b� dzie 
automatycznie wy
� czona do czasu usuni� cia usterki. 

B
� d grzania 
temp., ochrona 

� wieci na czerwono 

 

Przepalony bezpiecznik chroni� cy 
obwód elektryczny nagrzewnicy 
wodnej. 

Skontaktowa�  si�  z serwisem. Nagrzewnica wodna b� dzie 
automatycznie wy
� czona do czasu usuni� cia usterki. 

Aktywowana ochrona 
przeciwzamro� eniowa nagrzewnicy 
wodnej 

Skontrolowa�  temperatur�  wody grzewczej. Odczeka� . W 
przypadku cz� stego powtarzania skontaktowa�  si�  z serwisem. 

B
� d linii utrata 
po
� czen. 

� wieci na czerwono 

 +  

Urz� dzenie nie reaguje przez czas 
ponad 75 s na sygna
y regulatora. 

Skontrolowa�  po
� czenie mi� dzy jednostk�  i regulatorem (przede 
wszystkim przewód COM), ewentualnie od
 � czy�  urz � dzenie 
zasilania energi �  el. i skontaktowa�  si�  z serwisem. 

Tryb odszranian. � wieci na czerwono 

 

Aktywowany tryb rozmra� ania 
wymiennika rekuperacyjnego. 

Odczeka� . Po ok. dziesi� ciu minutach urz� dzenie automatycznie 
powróci do pierwotnego trybu pracy. 

 
Przegl� d innych mo� liwych usterek: 

Usterka  Identyfikacja  Mo� liwa przyczyna  Sposób usuwania  

Urz� dzenia nie mo � na 
uruchomi �  

·  Po wybraniu 
�� danego stopnia 
wydajno� ci 
urz� dzenie wci��  
nie pracuje 

·  nie jest pod
� czone zasilanie 
energii el. 

·  pod
� czy�  urz� dzenie do sieci el. 
(w
� czy�  elementy zabezpieczaj� ce) 

·  praca urz� dzenia jest blokowana 
przez zewn� trzne wej� cie 
„pozwolenie na prac� ” (np. od 
przepustnicy ) przeciwpo� arowej 
itp.) 

·  skontrolowa� , ew. skontaktowa�  si�  z 
serwisem. 

·  nie ustalona ·  od
� czy�  urz� dzenie z zasilania energii 
el. i skontaktowa�  si�  z serwisem  

Urz� dzenie dostarcza 
niedostateczn �  ilo ��  
powietrza  

·  Urz� dzenie 
dostarcza 
znacznie mniejsz�  
ilo��  powietrza 

·  zatkane filtry ·  Od
� czy�  urz� dzenie z zasilania energii 
el. 

·  wymieni�  tkanin�  filtracyjn�  

·  wyczy� ci�  metalowy filtr 
·  przeszkoda mechaniczna na 

ssaniu � wie� ego powietrza lub na 
uj� ciach doprowadzanego 
powietrza 

·  skontrolowa� , czy nie zosta
y 
mechanicznie zakryte otwory ssania 
� wie� ego powietrza 

·  skontrolowa� , czy nie zosta
 
mechanicznie zakryty otwór na t
oczeniu 
powietrza nawiewanego  

·  usun��  ewentualne przeszkody 

·  nie ustalona ·  od
� czy�  urz� dzenie z zasilania energii 
el.  i skontaktowa�  si�  z serwisem 
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Usterka  Identyfikacja  Mo� liwa przyczyna  Sposób usuwania  

Urz� dzenie nie grzeje 
lub grzeje 
niedostatecznie  

·  po wybraniu 
�� danej 
temperatury do 
pomieszczenia 
doprowadzane jest 
ch
odne powietrze 

·  rzeczywista 
temperatura 
powietrza nie 
osi� ga �� danej 
warto� ci 

·  nie jest pod
� czone doprowadzenie 
energii el. do grzejnika elektrycznego 

·  pod
� czy�  urz� dzenie do sieci el. 
(w
� czy�  elementy zabezpieczaj� ce) 

·  reakcja ochrony termicznej  
nagrzewnicy elektrycznej 

·  odczeka� , nawet do ok. 1 godziny do 
czasu samoczynnego skasowania 
usterki, nacisn��  przycisk RESET na 
nagrzewnicy elektrycznej. 

·  je� eli nie dojdzie do skasowania 
usterki lub w przypadku cz� stego 
powtarzania nale� y skontaktowa�  si�  z 
serwisem 

·  ma
a maks. moc nagrzewnicy ·  brak usterki (b
� dnie dobrana i 
niedostateczna moc) 

·  nie ustalona ·  od
� czy�  od zasilania energii el. i 
skontaktowa�  si�  z serwisem 

·  po w
� czeniu 
nagrzewnicy 
powietrza do 
pomieszczenia 
wci��  
doprowadzane jest 
ch
odne powietrze 

·  na g
owicy termostatycznej / 
termostacie nastawiona jest niska 
temperatura nawiewanego powietrza 

·  nastawi�  wy� sz�  temperatur�  
nawiewanego powietrza na g
owicy 
termostatycznej/termostacie 

·  zapowietrzona nagrzewnica wodna ·  odpowietrzy�  uk
ad 

·  niedostateczna temperatura wody 
grzewczej nagrzewnicy wodnej 

·  skontrolowa�  temperatur�  wody 
grzewczej. 

·  niedostateczny przep
yw wody 
grzewczej. 

·  skontrolowa�  stan filtra odmulaj� cy na 
wej� ciu wody grzewczej, wyczy� ci�  filtr 

·  ma
y maks. moc grzejnika ·  brak usterki (b
� dnie dobrana 
niedostateczna moc) 

·  nie ustalona ·  od
� czy�  z zasilania energii el. i 
skontaktowa�  si�  z serwisem 

Z urz � dzenia kapie 
woda  

·  podczas pracy 
urz� dzenia mi� dzy 
drzwiami i ram�  
urz� dzenia tworz�  
si�  krople wody 

·  nie jest dostatecznie zalany syfon 
odprowadzenia kondensatu. 

·  Od
� czy�  urz� dzenie z zasilania 
energii el. i zala�  syfon 
odprowadzaj� cy kondensat 

·  odprowadzenie kondensatu jest 
zatkane zanieczyszczeniami 

·  Od
� czy�  urz� dzenie z zasilania 
energii el. i wyczy� ci�  odprowadzenie 
kondensatu wraz z syfonem 

·  naruszone jest uszczelnienie 
(problemowi mo� e towarzyszy�  
piszcz� cy d� wi� k z powietrza 
uchodz� cego przez nieszczelno�� )  

·  Od
� czy�  urz� dzenie z zasilania 
energii el. i wymieni�  uszczelk�  

·  krople wody tworz�  
si�  w miejscu 
pod
� czenia 
odprowadzenia 
kondensatu 

·  naruszona jest uszczelka lub przewód 
odprowadzenia kondensatu 

·  Od
� czy�  urz� dzenie z zasilania 
energii el. i uszczelni�  odprowadzenie 
kondensatu 

 ·  nie ustalona ·  od
� czy�  urz� dzenie z zasilania energii 
el. i skontaktowa�  si�  z serwisem 

 
 

UWAGA:  W przypadku od
� czenia urz� dzenia z zasilania energii elektrycznej kierowa�  si�  zaleceniami podanymi w 
rozdziale Wa� ne uwagi.  


