
PROMIENIOWE  
WENTYLATORY RF
Z  W Y LOT E M  P I O N OW Y M

T W Ó J  P A R T N E R  W  W E N T Y L A C J I

Nowej generacji wentylatory dachowe RF 
z wylotem pionowym. Typoszereg obej-

muje cztery bazowe wymiary obej-
ƳǳƧŊŎŜ мт ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊƽǿ ǇǊŀŎǳƧŊŎȅŎƘ 
ǿ ȊŀƪǊŜǎƛŜ плл Řƻ мо ллл Ƴо/h. Wen-
ǘȅƭŀǘƻǊȅ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŊ ǎƛť ǿȅǎƻƪŊ 
ǎǇǊŀǿƴƻǏŎƛŊΣ ƛƴƴƻǿŀŎȅƧƴŊ ƛ ǎƻƭƛŘƴŊ 
ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŊ ƻōǳŘƻǿȅ Ȋ ƪƻǊǇǳǎŜƳ 
ŀƭǳƳƛƴƛƻǿȅƳΣ Ȋ ǿōǳŘƻǿŀƴȅƳƛ ǇǊȊŜ-
ǇǳǎǘƴƛŎŀƳƛ ȊŀǇƻōƛŜƎŀƧŊŎȅƳƛ ǇǊȊŜŘ ǇǊȊŜ-
ŘƻǎǘŀǿŀƴƛŜƳ ǿƻŘȅΦ ²ȅǇƻǎŀȍƻƴŜ ǿ ǎƛƭƴƛƪƛ 
ƴƛǎƪƻƻōǊƻǘƻǿŜ Ŏƻ ǿ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛǳ ȊŜ ǎǇŜŎƧŀƭƴƛŜ 
ǇǊƻŬƭƻǿŀƴȅƳƛ ƱƻǇŀǘƪŀƳƛ ǿƛǊƴƛƪƽǿ ǇƻȊǿŀƭŀ 
ƴŀ ȊƴŀŎȊƴŊ ǊŜŘǳƪŎƧť ƘŀƱŀǎǳ ǳǊȊŊŘȊŜƵΦ ½ŜǎǇƻƱȅ 
ŘƻǎǘťǇƴŜ ǿǊŀȊ Ȋ ǎȊŜǊƻƪƛƳ ŀǎƻǊǘȅƳŜƴǘŜƳ Ƴƻƴ-
ǘŀȍƻǿȅƳ ƻǊŀȊ ǊŜƎǳƭŀŎȅƧƴȅƳΦ
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TYP A B C

RF 40/ .. 408 560 400
RF 56/ .. 568 780 590

RF 71/ .. 718 960 690

RF 100/ .. 1008 1360 900
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SZEREG WYMIAROWY TABELA WYMIARÓW

A

B

C

RYSUNEK WYMIARÓW

AKCESORIA DO WENTYLATORÓW DACHOWYCH 

aluminiowa  
obudowa 
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TYP WENTYLATORA
V max.

�P Ptmax.
n U Pmax. Imax. m 

m3/ h Pa min -1 V W A kg 

RF 40/19 - 2E 550 310 2500

230

60 0,24 11,5
RF 40/22 - 2E 950 370 2560 100 0,40 12,0

RF 40/25 - 2E 1350 540 2420 200 0,90 12,5

RF 40/28 - 4E 1250 220 1360 110 0,50 12,5

RF 56/31 - 4E 1800 280 1240 140 0,60 22,0

RF 56/35 - 4E 2500 330 1360 310 1,70 25,0

RF 56/40 - 4E 3500 420 1350 490 1,80 27,0

RF 56/31 - 4D 2000 320 1360

400

120 0,40 25,0
RF 56/35 - 4D 2600 330 1380 250 0,70 26,0

RF 56/40 - 4D 4000 470 1400 550 1,30 30,0

RF 71/45 - 4D 5700 500 1400 750 1,90 40,0

RF 71/50 - 4D 7400 750 1400 1100 2,70 43,0

RF 100/56 - 4D 13000 900 1420 2200 1,20 125,0

RF 71/50 - 6D 5200 310 900 370 4,80 40,0

RF 100/56 - 6D 8200 380 900 550 1,70 115,0

RF 100/63 - 6D 11500 500 910 1100 3,10 117,0

RF 100/71 - 6D 14000 600 940 2200 4,50 135,0

Vmax. - maksymalny przep�syw powietrza przy minimalnej dozwolonej stracie ci�‘nienia
�Ppt max. - maksymalne ci�‘nienie �����skowite wentylatora 
n - obroty wentylatora mierzone w punkcie roboczym o najwy�Ïszej sprawno�‘ci
U  - nominalne napi�'cie zasilania silnika bez regulacji (do tego napi�'cia odnosz����si�'��wszelkie dane w tabeli)
Pmax. - maksymalny pobór mocy silnika elektrycznego przy najwi�'kszym obci���Ïeniu czyli przy przep�sywie Vmax

I max.

m

zalecany regul.     - zalecane elementy regulacyjne i zabezpieczaj��ce
m  - waga wentylatora
*   - cena wentylatorów bez elementów regulacyjnych i ochronnych
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CHARAKTERYSTYKI
DO SZYBKIEGO WYBORU

PODSTAWOWE PARAMETRY I CENY

CHARAKTERYSTYKI DO SZYBKIEGO WYBORU
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AUTOMATYKA 
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